
Digitální spínací hodiny MT12-24H 

 
MT12-24H - digitální spínací hodiny slouží k ovládání spotřebiče v závislosti na reálném 
čase, denní cyklus 24 hodin, 4-místný digitální LED displej. Ovládání je uskutečněno pomocí 
tlačítek "SET" (Nastavení) , "Posun po řádech...", "+" (Regulace nahoru) a "-" (Regulace 
dolů) na předním panelu přístroje (viz obrázek dole). Stisknutím tlačítek "SET", "Posun po 
řádech...", "+" a "-" nastavíme požadovanou hodnotu parametru. Reálný čas spínacích hodin 
nastavíme v režimu P0. Přístroj má celkem 3 nastavitelné časové programy P1-P2(začátek a 
konec), P3-P4 a P5-P6. Pokud budete používat pouze jeden program P1-P2, musíte nastavit 
parametry P3-P4 a P5-P6 na stejnou hodnotu. Parametr P7 slouží k nastavení kalibrace 
času. 

 

Technické parametry: 

  Napájecí napětí: 12VDC  
  Odběr proudu: ≤ 50mA 

  Možnost zatížení spínače: 230 VAC/10A nebo 30 VDC/10A 

  Časový rozsah: 24H 

  Displej: 4-místný digitální LED displej 
  Kontrolka LED: indikace sepnutí kontaktů 

  Provedení: hotový modul bez pouzdra 

  Rozměry: 70 mm x 45 mm * 17,5 mm 

  Hmotnost: 32 g 

 


